INDUO

Le systeme de chauffage mixte.

Prenez plaisir a une merveilleuse chaleur tout en vous réservant le plus grand confort grace au
nouveau poéle mixte RIKA. Un élément essentiel de I'habitat moderne qui prodigue une chaleur
agréable par un feu de blches ou de pellets.

Corps en acier

Corps en acier avec habillage latéral en acier

Couleur de I‘habillage
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Le nouvel allumeur céramique développé par RIKA se caractérise, contrairement aux allumeurs
traditionnels, par une durée d’allumage sensiblement plus courte, une consommation nettement
réduite et une longévité moyenne accrue.

Allumeur céramique

Consommation électrigue réduite

Des composants économes en énergie et une régulation autonome limitent la consommation a un
minimum inégalé de ~16W en fonctionnement régulé et a pleine puissance de chauffage.

En cas de panne de courant, il continue a fonctionner avec des biches.
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chargement au poeie.

Dimensions

132 x 882 x 515 [mm]

ndependaont de l'air ambiant
Capacite de chauffags
valumigue

70 -260m3

Puissance

3.0-100 KW

Capacité du réservoir a pellets
34 kg

JSB
Commande par S5k
ndspendaont de l'air ambiant

Sonde d'ambionce

Répartition naturelle de la chaleur

Comme pour les poéles-cheminées, la répartition de I'air chaud s’effectue par rayonnement et par
convection naturelle. Contrairement aux systemes avec ventilateur de convection, il ne génere ni
tourbillons de poussiere, ni bruit désagréable.

Extrémement silencieux

Grace au convoyage en continu des pellets et a I'évacuation optimisée des fumées, les bruits de
fonctionnement sont réduits au minimum. Le petit bruit répétitif caractéristique des poéles a pellets
disparait complétement.

Grille de décendrage a basculement

Le systeme d’auto-nettoyage breveté réduit I’effort de nettoyage de la chambre de combustion au
minimum requis. Le poéle INDUO dispose d’une grille de décendrage a basculement automatique.



